
MPE-Tampondrucker
Eine neue Generation von Tampondruckern ist da. Die Flexibilität, die 
pneumatische Drucker schon immer zu einer attraktiven Option gemacht hat, 
ist jetzt in einem System verfügbar, das benutzerfreundlicher und effizienter 
denn je ist. Patentierte, innovative neue Funktionen ermöglichen es dem MPE, 
branchenführende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit mit beispiellosen Zeit- und 
Kosteneinsparungen zu kombinieren. Die besten Eigenschaften führender 
deutscher (Morlock) und nordamerikanischer (Trans Tech) Tampondrucker 
wurden zusammengeführt, um den Tampondruck auf die nächste Stufe zu heben.

Branchenführend Zuverlässigkeit

Solide Ergebnisse im Industriebau
In bis zu 30% weniger Ausfallzeiten als

konkurrierende Systeme.

Vorgesetzter Flexibilität

0-160 mm Pad-Hub-Einstellung ermöglicht 
Benutzern schnelle Jobwechsel und das Drucken 
unter der Anwendungsbasis und auf größeren 
Teilen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1200 
Zyklen pro Stunde.

Merkmale

Wesentlich Kosteneinsparungen

Reduzieren Sie Arbeitszeit und Reinigungsmittel 
bis zu 27 % Kostenersparnis. Kompatibel mit 

mechanische oder magnetische Tassen.

Superior User Friendliness

Multi-Speed-Funktionalität mit 
vereinfachter Schnittstelle reduziert 
Umrüstzeiten und ermöglicht eine einfache 
Handhabung für den Bediener.

UNÜBERTROFFEN

FLEXIBILITÄT,
ZUVERLÄSSIGKEIT,
KOSTEN &
ZEITERSPARNIS
Eine neue Generation des pneumatischen Tampondrucks.
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Große Auswahl an Optionen
Zu den optionalen Zubehörteilen gehören die Erkennung der Teileanwesenheit, Drehwähltische, x/y-Tische, Linearschlitten und 

kundenspezifische Drehvorrichtungen, die alle über dieselbe Benutzeroberfläche gesteuert werden können. Pad-Reinigungswerkzeuge, 

Schutzvorrichtungen, Fußschalter und Pad-Gebläse sind auf Anfrage verfügbar. Morlo Umables einschließlich Tinten, Pads und Klischees

Höhepunkte

 Eingebauter Padreiniger
 Down-Dwell-Funktion für verbesserte Ergebnisse auf 
strukturierten Oberflächen

 Flussregler für feinere Geschwindigkeitseinstellungen für 
jede Pad-Bewegung

 Klischees aus dickem Stahl (bis zu 5x länger laufen) 
 Intuitives Vollfarb-Touchscreen-HMI
 Stand-alone oder einfache Integration in
 Automatisierungssysteme
 CE-Zeichen mit lokaler Sprachunterstützung ist verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Zyklusgeschwindigkeit Bis zu 1200 Zyklen/Stunde Stromspannung Einphasig 120-230 V 50/60 Hz 24

Fahrt Pneumatisch Steuerspannung 24 V

Max. Pad-Kompression 1080 N (242 Pfund) Energieverbrauch app. 100 W

Einstellung des Pad-Hubs 0 bis 160 mm
(80 mm ist unter der Basis) Kontrollen 20

Platten-/Klischeegröße 100 x 215 mm Anzahl der Rezepte Siemens SPSmit Touchscreen-
Bedienoberfläche

Tintenbecher

Mechanisch: SpaceFrame
mit ExpressLiner
Magnetisch: RedStar 
Tintenbecher

Maschine
Maße
(BxLxH)

250x880x665 mm (ohne Tamponreinigung)
250x880x665 mm (mit Tamponreinigung)

Tintenbechergröße 90 mm Gewicht App. 60 kg (ca. 130 lbs)

Maximale Druckgröße 80 mm Luftverbrauch Max. 6.5 NL / 6 bar

KONTAKT
info-morlock@itwids.com
Tel +49 7443 285 0
https://itwmorlock.com


